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2. Změkčovač hlavy

10. Mechanismus nastavení opěrky hlavy

15. Opěrná noha

Popis

19. Vodicí průchodky ISOFIX

13. Ramenní pásy

18. Tlačítka pro uvolnění systému ISOFIX

Obraz А
1. Opěrka hlavy

5. Změkčovač přezky

7. Popruh pro nastavení délky pásů

11. Vedení bezpečnostního pásu auta
12. Změkčovač ramenního pásu

3. Změkčovač sedadla
4. Přezka

6. Nastavovací tlačítko (kryt nastavovacího 
tlačítka)

8. Mechanismus nastavení sklonu sedadla
9. Mechanismus pro otáčení sedadla

14. Tlačítko nastavení výšky nohou

16. Indikátor fixace nohy
17. Mechanismy pro upínání ISOFIX (hroty)

1. Uvolnění pásů: stlačte tlačítko na nastavení pásů a současně vytáhněte oba ramenní pásy 
(obr.8).

2. Zapněte bezpečnostní pásy: stiskněte červené tlačítko pro uvolnění bezpečnostních pásů z centrální 
přezky (foto 9). Změkčovač použijte pro dítě s výškou 40 až 75 cm (foto 10). Umístěte dítě do sedačky, 
spojte dva prvky na konci pásu a zasuňte je do středové přezky, dokud neuslyšíte „cvaknutí“ (foto 11,12). 
Vytáhněte pruh uprostřed sedadla (foto 13).

Poznámka: Netahejte za návleky pásů.

Krok 3. Stlačte uvolňovací tlačítka systému ISOFIX (foto 6). Posuňte vložky do nejdelší pozice .

POZNÁMKA: Když používáte systém ISOFIX, vodící vložky ISOFIX mohou být přichyceny do 
háků ISOFIX v automobilu (foto 5). ISOFIX háky po obou stranách sedačky prochází vodícími 
vložkami. 

Krok 1. Rozložte a vytáhněte opěrnou nohu ze základny dětské sedačky (foto 1). Stiskněte tlačítko a 
nastavte požadovanou výšku (foto 2). Když je správně namontován na podlahu, indikátor bude ukazovat 
zelenou barvu (foto 3).

DŮLEŽITÉ: Zkontrolujte, zda má vozidlo 2 kovové kotevní háky ISOFIX v průsečíku mezi sedadlem a 
opěradlem vozidla pod čalouněním.

Krok 4. Umístěte dětskou sedačku na autosedačku proti směru jízdy. Zatlačte upevňovací 
mechanismy ISOFIX přímo na kovové háčky vozidla, dokud neuslyšíte „cvaknutí“. Ujistěte se, že 
indikátor zámku ISOFIX svítí ZELENĚ (foto  7).

Krok 2. Zatáhněte za mechanismus a podržte jej, poté dětskou sedačku otočte, přičemž držte její 
základnu (foto 4).

Krok 5. Zatlačte dětskou sedačku na opěradlo autosedačky, dokud ISOFIX nezafixuje stupeň 
připevnění.

Instalace od 40-105 cm s hroty ISOFIX + opěrná noha proti směru jízdy 

UPRAVENÍ DÉLKY PÁSŮ

Montáž od 76-105 cm s ISOFIX hroty + opěrnou nohou ve směru jízdy

Krok 3. Přitlačte dětskou sedačku pevně k opěradlu autosedačky, dokud ji systém ISOFIX 
nepřipevní k opěradlu auta.

Krok 5. Zatažením za mechanismus nastavte opěradlo do požadovaného úhlu (foto 16).

Krok 1. Rozložte a vytáhněte opěrnou nohu ze základny dětské sedačky (foto 1).
Jakmile odstraníte upevňovací prvky ISOFIX ze základny sedadla, proveďte následující kroky:

Krok 4. Stisknutím tlačítka opěrné nohy upravte její výšku, dokud se nedotkne podlahy vozidla. Ujistěte 
se, že indikátor svítí zeleně (foto 2, 3).

Krok 6. Upravte délku pásů.

Krok 2. Umístěte dětskou sedačku na autosedačku ve směru jízdy. Zatlačte upevňovací 
mechanismy ISOFIX přímo na kovové háčky vozidla, dokud neuslyšíte „cvaknutí“ (foto 14,15). 
Ujistěte se, že indikátor svítí zeleně .
























































































